
Центральный 
светильник

ANNA
E22.000

GOLIA
Q23.000

RUT
E26.000

4

Монтаж закладных элементов
и отливка фундамента

Ø 10

Гайки и декоративные 
колпачки

 400 300

 400

all lantern

Монтаж на консолей 
светильников на опору 
освещения

одиночный 
светильник

Установка  подвесного 
светильника

Монтаж светильника 
(бра-половинка) на стену

ОСТОРОЖНО! Внимательно следуйте 
инструкциям, чтобы обеспечить 
правильную и безопасную работу. Монтаж 
и техническое обслуживание должны 
осуществляться только при отключении 
светильников от электроснабжения. 
Fumagalli  не несет никакой ответственности 
за ущерб, вызванный неправильной 
установкой илинеправильным 
использованием продукции. В случае 
сомнений проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком. 
Соблюдайте инструкции, 
последовательность действий и не забудте 
отключить электропитание!

CAGE - A

123

CAGE - B

182

OFF

4

310 360 410L N

MAX 23 W
MAX 250 V
50/60 Hz

CFL \ LED E27 ONLY

IESSE

MAX 70 W
MAX 250 V
50/60 Hz

DARIA

SABA
K22.000

IESSE
M22.000

CEFA
U23.000

SALEM
K26.000

350

DARIA
M28.000

515
320

380 410

Инструкция по сборке и монтажу малых и 
средних уличных  светильников
FUMAGALLI серии ANNA, SABA, RUT, 
SALEM, GOLIA, CEFA и настенных бра-
половинок IESSE и DARIA.

MODEL:
C

Официальный дистрибьютер в России - 
кампания ПрофильСвета



NL

NL

Коричневый синий
L N

Монтаж 
фонаря 
“вверх”

GX53

E27

Монтаж 
фонаря 
“вниз”

Сборка корпуса 
фонаря

Установка электрических проводов питания   

Монтаж консольного 
светильника на стену

Установка малых столбов 
освещения на комплект 
крепежа

Подключение цоколей GX-53 
LED

Поключение цоколя

OFF

MAX 60 W
MAX 250 V
50/60 Hz

MAX 23 W
MAX 250 V
50/60 Hz

Положение 
“вверх”

Положение 
“вниз”


